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1. Veranlassung 

Im Rahmen des Verfahrens für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25, 2. Änderung 

der Gemeinde Oststeinbek sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für den Neubau 

der Freiwilligen Feuerwehr Havighorst sowie des gemeindlichen Bauhofs geschaffen 

werden. 

Die Masuch + Olbrisch Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH (M+O) wurde im 

Zuge des B-Plan Verfahrens durch die Gemeinde Oststeinbek mit der Bewertung der 

Auswirkungen und Anpassungen der gepl. Erschließung auf den natürlichen Wasser-

haushalt nach A-RW 1 beauftragt. 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten B-Plans Nr. 25, 2. Änderung (Quelle: Digital AtlasNord 2023) 
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2. Zielsetzung des Fachbeitrages nach A-RW1 

Ziel der Einführung der A-RW1 für die Planung von Anlagen der Oberflächenentwässe-

rung ist ein weitgehender Erhalt des potenziell naturnahen Wasserhaushaltes. Die Be-

grenzung bzw. Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagsmengen aus geplanten 

Baugebieten sollen dabei zu einer Entlastung oberirdischer Fließgewässer und einem 

Erhalt der vorhandenen Grundwasserstände führen. 

3. Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz 

3.1 Ermittlung Referenzzustand 

Das Erschließungsgebiet befindet sich gem. naturräumlicher Gliederung des Landesam-

tes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein im Hügelland in 

der Teilfläche und G10 (Stormarn-West).  

 

          Abbildung 2: Auszug aus Lanis-SH, Stand 2017 © LLuR 

 

Die für die Ermittlung des Referenzzustandes maßgebende Fläche des Geltungsberei-

ches des B-Plan Nr. 25, 2. Änderung der Gemeinde Oststeinbek beträgt AE = 0,851 ha.  

B-Plan Nr. 25 Oststeinbek 
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Der Referenzzustand des potenziell, naturnahen Einzugsgebietes wird für die festgeleg-

ten a1-g1-v1-Werte aus der A-RW1 (Tabelle 5 u. Abbildung 4) ermittelt.  

 

Der potenziell naturnahe Referenzzustand ergibt sich wie folgt: 

abflusswirksam a1 = 1,60 %  →   AE, a = 0,016 • 0,851 ha = 0,014 ha 

versickerungswirksam g1 = 42,50 %  →   AE, g = 0,425 • 0,851 ha = 0,362 ha 

Verdunstungswirksam  v1 = 55,90 %  →   AE, v = 0,559 • 0,851 ha = 0,476 ha 

 

3.2 Ermittlung Anteile befestigter und unbefestigter Fläche 

Die Gesamtfläche des B-Plangebiets wird in die unbebaute natürliche Grünfläche sowie 

in die befestigte Teilfläche aufgeteilt. Die bebaubare Grundstücksfläche ergibt sich ge-

mäß B-Plan zu A = 8510,37 m² (entsprechend 0,851 ha). Die Flächenaufteilung ergibt 

sich gem. erstem Planentwurf des Baugebiets wie nachfolgend aufgeführt: 

Flächenart 
Fläche 

[ha] 
befestigte Fläche 

[ha] 
unbefestigte Fläche 

[ha] 

Dachflächen (Flachdach) 0,2240 0,2240 0,000 

Verkehrsfläche (Pflaster 
mit dichten Fugen) 

0,499 0,499 0,000 

Grünfläche 0,128 0,000 0,128 

B-Plan 25, 2. Änd. 0,851 0,7237 0,1274 

 

3.3 Ermittlung a-g-v-Werte befestigter und unbefestigter Flächen 

3.3.1 Nicht versiegelte unbefestigte Flächen 

Für den Anteil der nicht versiegelten Flächen gelten die a1-g1-v1-Werte des Referenzzu-

standes. 

3.3.2 Versiegelte befestigte Flächen 

Für die befestigten Flächen werden entsprechend der geplanten Nutzung bzw. der ge-

planten Bebauung die a2-g2-v2-Werte gem. Tabelle 6 der A-RW1 berücksichtigt. 

Für die geplanten Gebäude innerhalb der B-Plan-Gebietes werden Flachdächer ange-

setzt.  

Die Verkehrsflächen werden mittels Pflaster mit dichten Fugen befestigt. 
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3.4 Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasserabflüssen 

Angrenzend an das B-Plangebiet befindet sich der Hollgraben. (Um welchen Gewässer-

typ es sich handelt ist mit dieser Unterlage zu klären). Das derzeitige Konzept sieht vor 

das anfallende Niederschlagswasser aller befestigten Flächen (Dach- und Verkehrsflä-

chen) in den über das vorhandene Graben gedrosselt abzuleiten.  

Die entsprechenden Vorgabewerte der A-RW 1 für die Ableitung des Niederschlagwas-

sers, Tabelle 7 werden in der Berechnung berücksichtigt. 

Wasserhaushaltswerte der vorgesehenen Bewirtschaftungsanlage: 

abflusswirksam           a3 = 100,00 %  

versickerungswirksam  g3 = 0,00 %  

verdunstungswirksam  v3 = 0,00 % 

 

3.5 Summe veränderter Zustand 

Entsprechend der Teilflächen und der vorgesehenen Bewirtschaftungsmaßnahme erge-

ben sich die abgeleiteten Flächengrößen des Erschließungsgebietes zur Bewertung der 

Auswirkungen auf den naturnahen Wasserhaushalt.  

Flächenanteile des veränderten Zustandes: 

abflusswirksam AE, a# + AE, b,a*  = 0,519 ha  ≙  61 % von AE,Gesamt 

versickerungswirksam AE, g# + AE, b,g + AE,b,g*  = 0,054 ha  ≙   6,35 % von AE,Gesamt 

verdunstungswirksam  AE, v# + AE, b,v + AE,b,v* = 0,277 ha  ≙   32,56 % von AE,Gesamt 

 

3.6 Vergleich des Referenzzustandes 

Die absoluten Abweichungen der abfluss-, versickerungs- und verdunstungswirksamen 

Flächenanteile vom natürlichen Wasserhaushalt werden in der folgenden Tabelle dar-

gestellt. 

Flächenart 
Abflusswirksame 

Teilflächen 
[ha] 

Versickerungs-
wirksame  

Teilflächen 
[ha] 

Verdunstungs-
wirksame  

Teilflächen 
[ha] 

Potenziell naturnaher 
Referenzzustand 

0,014 0,362 0,476  

B-Plan 25, 2. Änd. 0,519  0,054 0,277  

Abweichung + 0,505 (+59,43 %) - 0,308 (-36,11 %) - 0,199 (-23,32 %) 
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4. Bewertung Wasserhaushaltsbilanz 

Aus der vorgenannten Abweichung ergeben sich für die Kriterien „Abfluss“ „Versickerung“ 

und „Verdunstung“ eine extreme Schädigung mit einer Abweichung zum Referenzzu-

stand über 15 %. 

 

4.1 Abfluss 

Die Abweichung zwischen Planungs- und Referenzzustand beträgt + 59,43 %. Die Ein-

ordnung erfolgt damit für den Fall 3. Es liegt, in Bezug auf den Referenzzustand, eine 

extreme Schädigung des natürlichen Wasserhaushaltes vor. Dieser Eingriff in den Was-

serhaushalt ist zu vermeiden oder ggf. einer weitergehenden lokale und regionale Be-

trachtung durchzuführen. 

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn ist für die Bestim-

mung der zulässigen Ableitmenge in den Hollgraben eine weitergehende Überprüfung 

erforderlich. 

Eine weitergehende Überprüfung ist erforderlich. 

 

4.2 Versickerung 

Die Veränderung zwischen Planungs- und Referenzzustand beträgt - 36,11 %. Die Ein-

ordnung erfolgt damit für den Fall 3 mit einer extremen Schädigung des Wasserhaushal-

tes. 

Entsprechend A-RW 1, Absatz 4.3 ist eine Grundwasser-Aufhöhung zu vermeiden. Der 

für die Versickerung maßgebende Bemessungswasserstand liegt auf dem Niveau der 

derzeitigen Geländeoberkante. Der erforderliche Grundwasserflurabstand zu einer Ver-

sickerungsanlage von 1,00 m kann daher nicht sichergestellt werden. Die Planung einer 

Versickerungsanlage für die Ableitung von gesammeltem Niederschlagswasser in das 

Grundwasser nach DWA-A 138 ist damit nicht möglich. 

Eine weitergehende Überprüfung ist nicht erforderlich. 

 

4.3 Verdunstung 

Die Veränderung zwischen Planungs- und Referenzzustand beträgt - 23,32 %. Die Ein-

ordnung erfolgt damit für den Fall 3 mit einer extremen Schädigung des Wasserhaushal-

tes.  

Entsprechend A-RW 1, Absatz 3.2 sollten Maßnahmen zur Erhöhung der Verdunstung 

geprüft werden. 
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Maßnahmen zur Förderung der Verdunstung innerhalb des Plangebietes sind im B-Plan 

Verfahren abzustimmen und zu berücksichtigen. Im Folgenden werden mögliche Maß-

nahmen beispielhaft aufgelistet: 

• Dach- oder Fassadenbegrünung 

• Straßenbäume oder Baumrigolen 

• Profilierung der Grünflächen und Schaffung von Wasserflächen (z. B. Teiche, RRB 

mit Dauerstau) 

• Gezielte Pflanzung von verdunstungsfördernden Pflanzen (Röhricht, Binsen) 

 

5. Fazit  

Als Ergebnis der Bewertung wird eine extreme Schädigung des Wasserhaushaltes ge-

genüber dem potenziell naturnahen Referenzzustand für die Kriterium „Abfluss“ „Ver-

dunstung“ und „Verdunstung“ festgestellt.  

Zur Sicherstellung der Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 25, 2. Änderung Oststein-

bek sind aufgrund der festgestellten extremen Schädigung des natürlichen Wasserhaus-

haltes folgende Nachweise im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu erbringen: 

• Lokale Überprüfung zum Nachweis des Vorflutgewässers 

• Regionale Überprüfung zur Einhaltung der Vorgaben der UWB aus dem hydrolo-

gischen Nachweis Schleswig-Holstein 

Aufgrund der angestrebten Ableitung des Oberflächenabflusses in den vorhandenen Gra-

ben (Hollgraben) wird eine direkte Abstimmung mit dem Zweckverband Südstormarn und 

der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn zur Festlegung der Einleitmenge 

empfohlen. 

 

Die vorgenannten Nachweise und Prüfungen sind nicht Bestandteil dieser Unterlage. 
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6. Anlagen 

6.1 Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz 

6.2 Lageplan 
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Nr. Fläche

1 0,851 ha

0 0,000 ha

0 0,000 ha

0 0,000 ha

0 0,000 ha

0,851 ha

g = Grundwasserneubildung

v = Bodenverdunstung

Abkürzungen:

a = Oberflächenabfluss

Geest

B-Plan 25

0,851 ha

Bewertung der Wasserbilanz für das Teilgebiet des Bebauungsplanes

A(v)

0,277 ha

A(g)A(a)

0,519 ha 0,054 ha

zulässiger Minimalwert 0,00 ha 0,23 ha 0,35 ha

Prüfung auf extreme Schädigung (+/- 15%) A(a) A(g) A(v)

zulässiger Maximalwert 0,60 ha

Oststeinbek, den 29.11.2023

0,000 ha

0,519 ha 0,054 ha

0,000 ha

0,000 ha

0,000 ha

0,000 ha

Der Wasserhaushalt für das Gebiet wird extrem geschädigt

0,000 ha

0,000 ha

0,277 ha

0,000 ha

0,000 ha

0,000 ha

0,000 ha

0,000 ha

Summe veränderter Zustand Teilgebiet 0,52 ha 0,05 ha 0,28 ha

zulässiger Minimalwert 0,00 ha 0,32 ha 0,43 ha

zulässiger Maximalwert 0,06 ha 0,40 ha 0,52 ha

Summe veränderter Zustand Teilgebiet 0,52 ha 0,05 ha 0,28 ha

Prüfung auf deutliche Schädigung (+/- 5 %) A(a) A(g) A(v)

0

0

Gesamtgebiet

B-Plan Nr. 25, 2. Änderung

Gemeinde Oststeinbek

Größe des überplanten Geltungsbereiches

Wasserhaushaltsbilanz 
nach A-RW 1 für Schleswig Holstein

Name des Bebauungsplanes

Wasserhaushalt des potenziell naturnaher Referenzzustandes

Abflussanteil (a)

Region gem. Flächeneinteilung LLuR

Naturraum

Stammdaten Plangebiet

Versickerungsanteil (g)

Verdunstungsanteil (v)

0,014 ha

0,362 ha

0,476 ha

entspr.

entspr.

entspr.55,90%

42,50%

1,60%

G-10 Stormarn (West)

Teilgebiet

EZF

0

0

Auflistung der Teilgebiete, Summe veränderter Zustand

0,14 ha 0,49 ha

Absolute Abweichung zum natürlichen Wasserhaushalt A(a) A(g) A(v)

Anteile in % 59,43% -36,11% -23,32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Abfluss

Versickerung

Verdunstung

Referenz-
zustand

veränderter 
Zustand



a1 g1 v1

1,6% 42,5% 55,9%

a2 g2 v2

1 75,0% 0,0% 25,0%

2 70,0% 0,0% 30,0%

3 0,0% 0,0% 0,0%

4 0,0% 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0% 0,0%

a3 g3 v3

1 100,0% 0,0% 0,0%

2 100,0% 0,0% 0,0%

3 100,0% 0,0% 0,0%

4 0,0% 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0% 0,0%

lfd. Nr. Teilgebiet 1

Name des Teilgebietes EZF

Beschreibung des Teilgebietes B.Plan 25

B-Plan Nr. 25, 2. Änderung

Anlage zur Wasserhaushaltsbilanz
a-g-v-Berechnung für Teilgebiete

Stammdaten Teilgebiet

Gemeinde Oststeinbek

A(a1) A(g1) A(v1)

0,00 ha

Größe des Teilgebietes 0,851 ha

Anteil des Teilgebietes am Gesamtgebiet 100,0%

Auflistung der Flächen im veränderten Zustand

Flächenart

nicht versiegelt 0,07 ha

Fläche

0,128 ha

0,52 ha 0,05 ha 0,28 ha

-

0,00 ha

0,00 ha

Flächenart

Flächenart

Flachdach

Pflaster m. dichten Fugen

-

-

-

Flachdach

Pflaster m. dichten Fugen

0,00 ha

Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasserabflüssen A(a2)

Fläche

0,224 ha

A(a2)

B
e
w

ir
ts

c
h
a
ft
. 

e
rf

o
rd

e
rl

ic
h

0,499 ha

Oststeinbek, den 29.11.2023

0,00 ha

0,49 ha 0,60 ha

0,05 ha 0,28 ha

0,14 ha

0,52 ha

A(g2) A(v2)

0,00 ha 0,06 ha

0,23 ha 0,35 ha

0,32 ha 0,43 ha

A(g) A(v)

-

-

Bewertung der Wasserbilanz für das Teilgebiet des Bebauungsplanes

A(g) A(v)A(a)Prüfung auf deutliche Schädigung (+/- 5 %)

A(a3)

0,05 ha

0,00 ha

Bewirtschaftung A(g3) A(v3)

0,00 ha 0,15 ha

0,00 ha 0,00 ha

0,00 ha 0,00 ha

0,00 ha 0,00 ha

0,00 ha 0,00 ha

0,00 ha 0,00 ha

A(a) A(g) A(v)Summe veränderter Zustand

0,00 ha 0,00 ha

0,00 ha 0,00 ha

Ableitung (Kanalisation)

Ableitung (Kanalisation)

-

-

Ableitung (Kanalisation) 0,17 ha

0,35 ha

0,00 ha

0,40 ha 0,52 ha

0,05 ha 0,28 ha

0,06 ha

0,52 ha

Der Wasserhaushalt für das Teilgebiet wird extrem geschädigt

zulässiger Maximalwert

Summe veränderter Zustand Teilgebiet

zulässiger Minimalwert

zulässiger Maximalwert

Summe veränderter Zustand Teilgebiet

zulässiger Minimalwert

A(a)Prüfung auf extreme Schädigung (+/- 15%)

0,00 ha
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